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Torcster Speedcontroller ECO BEC V2

Dauer- | Max. Strom | Zzellenzahl | Zzellenzahl BEC Gewicht | Abmessungen (mm)

Typ Best-Nr. Strom 5 Sek. LiPo NiXX ;gi"gfﬂ,% (@) LxBxH
Torester 191776 10A 12A 2-4 412 5V/1A 10 36x23x7
ECO BEC 10A V2

Torester 182238 20A 25A 2-4 4-12 5VI2A 21 46x26x9
ECO BEC 20A V2

Torester 182239 30A 35A 2-4 4-12 5V/2A 21 46x26x9
ECO BEC 30A V2
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Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme diese Anleitung lesen.

Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir ausdriicklichwahrend der Programmierung von Elektroflugmodellenderen Luftschrauben

abzunehmen.

» Der Regler darf nur betrieben werden, wenn Sact-Rersonenschaden ausgeschlossen sind.

» Ein beschadigter Regler kann fehlerhaft funktiosmeund darf nicht mehr verwendet werden.

* Vermeiden Sie Warmestau an Motor und Regler (Regtht in Schaumstoff 0. &. einwickeln, Luftzirktitn nicht behindern.

» Achten Sie auf die richtige Polaritat beim Ansckldes Antriebs-Akku. Verwenden Sie verpolungssielsgeckverbindungen.

» Falsch gepolte Akku Anschlusskabel zerstéren degieReofort!
Deshalb: - rotes Kabel an den Plus-Pol (+) - schesaKabel an den Minus-Pol (-)

» Bei L6t- und Montagearbeiten am Antrieb oder aml&egimer den Akku abtrennen (Kurzschluss / Vetagsgefahr!).

* Machen Sie vor dem Erstflug immer einen Reichweitest mit eingeschalteter Fernsteuerung gem. daieBengsanleitung lhrer
Fernsteuerung

» Prifen Sie vor jeder Inbetriebnahme den festend&$zMotors und der Luftschraube.

« Lassen Sie den Antrieb nicht in der Hand laufend®fiosicher befestigen.

» Prifen Sie, ob ausreichend Platz zum Drehen desthrfaube vorhanden ist. Gegensténde, die angesdemiveggeblasen werden kdnnen
(Kleidungsstticke, Kleinteile, Papier, usw.) ausN&he der Luftschraube entfernen.

» Halten Sie Sich niemals vor oder in der Rotatiorsetder Luftschraube auf (Verletzungsgefahrl).

» Akku nur bei eingeschaltetem Sender an den MotleregmschlieRen, achten Sie darauf, dass der Kteipel fiir die Motorsteuerung auf
LAUS" steht (auBBer bei speziellen Einstellarbeigemarl Anleitung!).

Achten Sie auch auf die angeschlossenen ServoZitiem der Servos oder ungesteuerte Ausschlagedeauf Stérungen hin.

Betriebshinweise

Torcster Brushless Regler wurden fiur birstenlostoka ohne Sensoren (Innenlaufer und Au3enlaufiewiekelt. An dem Controller diirfen
keinerlei Veranderungen vorgenommen werden. Diesugth fiir die Akkuanschlusskabel, die keinesfaliae zusatzliche Maf3nahmen
verlangert werden durfen. Die Verkabelung zum Akluss so kurz wie mdglich sein, sie darf eine Larage20-25 cm nicht Uberschreiten.
Falls sich langere Leitungen nicht umgehen lassalie alle 20 cm ein Kondensator von 880 25V (je nach Akku-Spannung auch héher) vom
Typ Low ESR in die Leitung geldtet werden. Ebengorien die Motorleitungen verlangert werden. Datie loiie 3 Leitungen verdrillen oder
flechten, um die Storstrahlung zu minimieren.

Der Motor wird an den drei am Regler herausgefinhitabeln angeschlossen. Léten Sie gegebenenfallzudn Motor-Stecksystem passenden
Buchsen an, beachten Sie bitte die Hinweise zu_dtarbeiten. Die Motorkabel sind die herausgefuhvieklung des Motors. Sie sind aus nicht
I6tbarem Kupferlackdraht und diirfen daher nichtigekwerden! Verwenden Sie akku- und motorseitiggitamm sitzende saubere
Goldstecker. Achten Sie akkuseitig auf eine veipbtse Aufteilung von Stecker und Buchse. Taus@iereichtgangig gewordene oder
oxydierte Stecker und Buchsen aus. Nur strammreiez&ontakte gewahrleisten einen hohen Stromfeigjtzen den Regler vor gefahrlichen
Spannungsspitzen und vermeiden Stérungen. Stedketa$ Servokabel vom Regler in den Empfangeragsijardie Motordrossel (siehe
Bedienungsanleitung der Fernsteuerung). Solltévi¢or in die verkehrte Richtung drehen, klemmenzieVermeidung von Kurzschliissen
den Antriebs-Akku ab und vertauschen Sie beliebigel der drei Kabel zwischen Motor und Regler. Bieie die Motorkabel nicht extrem
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und verlegen Sie diese schwingungsgeschitzt. A@ieedarauf, dass die Motorkabel so verlegt werdass bei AuRenlaufern keine
Scheuerstellen durch die rotierende Motorglockstehen. Sorgen Sie fiir ausreichende Kiihlung voroMotd Regler im Betrieb. Die
maximale Belastung des Reglers ist nur kurzzdifigmaximal 5 Sekunden zuléssig. Dabei darf dieimale Gehause-Temperatur von 110°
Grad nicht Uberschritten werden. Achten Sie aué ¢gelation der Steckverbinder (auch in zusammeéagktem Zustand)!

Anschluss der Akku-Steckverbindung

Die Akku-Anschlussstecker werden an den zwei Kabgeschlossen (rot = +, schwarz = -). Dabei dieeKatdglichst kurz halten, die
Gesamtlange sollte 12 cm nicht Uberschreiten. Kii&e die Akku-Anschlusskabel gegebenenfalls aziediorderliche Lange.

Muss diese Verbindung auf Grund der Gegebenhe#evibdells langer sein, so sind zusétzliche Stimz&nsatoren oder andere geeignete
Maflinahmen zum Schutz des Reglers zu verwendenh®eaSie bitte auch die Hinweise zu den Létarbeiten

Antriebsakku }
H_ Torcster = EW
g Flugregler .
™ = |Emptanger
Lotarbeiten

Zur Anpassung unterschiedlicher Stecksysteme siitdrbeiten notwendig. Diese erfordern ein Mindefraa Sorgfalt, da hiervon die
Betriebssicherheit maf3geblich abhéngt: Beachtefo§jende Punkte:

- nur fur Elektronik-Lotarbeiten geeignetes Lotzirerwenden,

beim Léten Absauganlage verwenden, oder den Rattidien,

kein saurehaltiges Lotfett verwenden,

- Kabelenden vor dem Verléten mit anderen Teilen emivinen; achten Sie darauf, dass alle Litzen esitd (auch bei dicken Kabeln),
zu verlétende Teile nicht GbermaRig, aber ausreitieehitzen (das Zinn muss flieBen),

gegebenenfalls jemanden mit Léterfahrung hinzuziehe

alle Lotstellen und blanke Kabelstellen sorgféiiglieren (z.B. mit Schrumpfschlauch).

BEC

Die BEC -Schaltung versorgt den Empféanger und dgeschlossenen Servos mit Spannung durch das RedggérWenn kein BEC vorhanden
ist (bei Reglern mit Opto-Kopplern), oder Sie BEEC-Funktion ausschalten (ziehen des roten Kaldais)tigen Sie eine Sie separate
Empfangerstromversorgung.

Uberschreiten Sie nicht die max. Dauerbelastund3@s gem. Datenblatt!

Mégliche Warnténe beim Einschaltvorgang

- Die Akkuspannung liegt beim Einschalten auRerhatbakzeptierbaren Bereiches: es ertdnt die Tonfpige- piep, piep- piep , piep- piep*,
wobei jedes ,piep- piep“ 1 Sekunde dauert.

- Das Gassignal wird nicht erkannt: es ertdnt diefdlge , 123 und eine langsame Tonfolge ,piep-, pigpep-“.

- Der Gasknuppel ist nicht in der Leerlauf-Posities:ertont die Tonfolge , 123 und eine schnelle Btmé ,piep-, piep-, piep-“.

Im Folgenden beschreibt die Bezeichnung - Tonfolg@2345678" - Téne unterschiedlicher Hohe von 1 =¢f bis 8 = hoch.

Erste Inbetriebnahme, Programmierung des Gaswegesiaden Sender
Fihren Sie diesen Punkt immeraus, auch wenn der Regler ohne Programmierung furtioniert!
Nur nach Durchfiihrung dieser Programmierung ist eire korrekte Funktion des Reglers gegeben!
Beachten Sie die Sicherheitshinweise.
Stellen Sie sicher, dass Antriebsakku und Regleeget sind. Verbinden Sie Motor und Regler.
Stecken Sie das Servokabel vom Regler in den Ergpfansgang fiir die Motordrossel.
Schalten Sie den Sender ein und geben Sie mit deskn@ppel ,Vollgas"“.
Verbinden Sie Antriebsakku und Regler.
- Nach zwei Sekunden héren Sie Tonfolge ,123" und(RiRo-Zellen Anzahl) kurze ,piep” Téne, danach koen zwei weitere ,piep” Tone.
Bringen Sie den Gasknippel in ,Leerlauf‘ — Stellung
Ein langer ,piep“ Ton signalisiert, dass der Reglen korrekten ,Gasweg" erkannt und abgespeictatrt h
Trennen Sie den Antriebsakku vom Regler.

Inbetriebnahme

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

- Schalten Sie den Sender ein.

- Dann stecken Sie die Antriebsakku an den Regler.

- Der Regler spielt die Tonfolge ,123", 2-4 kurzgigp“ Tone (entsprechend der LiPo-Zellen Anzahl).

- Der Regler bleibt so lange unscharf, bis der Gaalreal Sender fir mehr als 2 Sekunden in Leerldlufstgverbleibt.
- Danach kdénnen Sie starten!

Programmierung (die Programmierung kann alternativ auch mit degard Best.-Nr. 191989 durchgefiihrt werden)

1. Ziehen Sie den Antriebsakku vom Regler ab. \felbn Sie den Motor und den Regler.

2. Geben Sie mit dem Gasknuppel ,Vollgas“.

3. Verbinden Sie Antriebsakku und Regler.

4. Nach zwei Sekunden horen Sie Tonfolge ,123“ 2aH(LiPo-Zellen Anzahl) kurze ,piep” Tone, dandammen zwei weitere ,piep” Tone.
Warten Sie weitere 5 Sekunden bis zur Tonfolge 4B23Sie befinden sich nun in der EndlosschleifeRtogrammierung.
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5. Auswahl des Programmierpunktes: nach der gevaieisdonfolge den Gashebel in Leerlaufstellungd®im es folgen die Tone fiir die

Einstellmdglichkeiten 1 — 3 in einer Endlosschleife

6. Anderung der Einstellung: nach der gewiinschtmfdige den Gashebel in Vollgasstellung bringem Wert wird gespeichert und Sie

befinden sich wieder in der Endlosschleife der Raognierpunkte.

7. Verlassen des Programmiermodus: mit dem Prograrponkt ,Ende”. Der Regler bestétigt mit einemepl Ton, verlasst den

Programmiermodus und ist startklar.

» =kurzer Piep* , _ =langer Piep" , afkseinstellungen sind mit ,** gekennzeichnet
Einstellméglichkeit] 1 > 3
Programmierpunkt
Beschreibung Tonfolge . oo cee
Bremse: . * Aus An
deaktivieren oder aktivieren der Bremse.
Zellentyp: . * Li-ion/LiPo | NiMH/NiCd
Auswahl des Akkutyps Li-ion/LiPo oder NiMH/NiCd.
Abschaltverhalten:
bei Erreichen der Akku-Unterspannung (abhéngig ¥effentyp) wird langsam die Leistung
des Motors reduziert oder sofort abgeschaltet. IDuatles Drosseln des Motors wird der Regler * Langsame
erneut scharf geschaltet. Jetzt konnen Sie wienleiohtig Gas geben. oo Abschaltung

WARNUNG:
Wiederholtes drosseln und schachalten des Motors kann den Antriebsakku komplett
entleeren, dass bei BEC-Betrieb der Empfénger vertsorgt wird und ausfallt!

Reduzierung

Abschaltspannung pro Zellenstellbar in 3 Stufen (die Werte sind vom einglitstn Niedrig * Mittel Hoch
Akkutyp abhangig), tberwacht wird jedoch nicht Hiezel-Zelle sondern die Gesamtspannurge e e o Li-ion/LiPo 26V 2.8V 3.0V
des Akkus (Abschaltspannung * Zellenzahl)! - - o — : :

¢ pannung ) NIMH/NICd | _deaktiviert 45% 60%
Anlaufverhalten: * Normal Sanft Sehr sanft
Bevorzugt wird ,normal” fiir Flachen-Flugzeuge, biibschrauber ,sanft* oder ,sehr sanft*. (0 sec) (1 sec) (2 sec)
Die Verzdgerung betragt 0, 1 bzw. 2 sec.
Um fir einen Flug das eingestellte ,sanft/sehr takflaufverhalten auf ,Normal“ umzustellen|, _
muss nach dem Einschalten des Reglers in den &stender Gasknuppel von Leerlauf auf
Vollgas gestellt werden. AnschlieBend ist der Reighe,normal“ Mode bis zum abstecken deg
Antriebsakkus.
Timing: * Low Middle High
Die Einstellung kann meist aus den technischenrDd¢s Motors entnommen werden. Sollter) o flr 2-4 Pole fur 6-10 fur 12 und
keine Werte angegeben sein, so kdnnen Sie sichdeachnzahl der Pole (Magnete) richten. | — Pole mehr Pole

7 | Werkseinstellung

Ruickstellen aller Werte auf die ,* Werte und vessan des Programmiermodus. —

8 Ende
verlassen des Programmiermodus mit den eing Merten. = —
Werkseinstellungen sind mit ,** gekennzeichnet

Spezielle Einstellungen

Manche hochdrehende Motoren missen auf GrundKmestruktion mit geénderten Werten betrieben wer@&achten Sie die Angaben des

Herstellers.

Tipps zur Fehlersuche

Fehlersymptom

Maogliche Ursache

Behebung

Regler macht anscheinend gar nichts (keine Piepstdn

Regler erkennt kein Fernsteuersignal (Tonfolgeppie
piep-, piep-").

Motor lauft nicht, obwohl der Regler nach dem
Anstecken die Zellenzahl korrekt erkennt.

Der Gasweg ist nicht eingestellt (siehe: ,Ersteetnkebnahme,
Programmierung des Gasweges auf den Sender”).

Einstellen des Gasweges.

Der Gasweg ist nicht eingestellt.

Einstellen des Gasweges.

Wenn vorhanden: Empfangerakku leer, nicht eingeétaha

Empfangerakku laden, einschalten.

Schlechte Verbindung zwischen Batterie und Regler.

Stecker oder Kabel defekt, reinigen oder austaumsche

Nach dem Einstecken des Antriebsakkus funktionierfernAkku leer.

Vollen Akku verwenden.

weder Motor noch Servos.

Schlechte Lotverbindungen (kalte Lotstellen).

Léiten erneuern.

Falsche Polaritat.

Kontrollieren der Kabelverbindungen.

Regler Anschlusskabel zum Empfanger falsch eingkste

Uberpriifen des richtigen Kanals und auf kaedelegung.

Regler defekt.

Regler tauschen.

Motor Drehrichtung falsch.

Falsche Reihenfolge 3lénschlisse zwischen Regler und Motor.

Tauschen von 2 der 3 Kabel. Oder:
Drehrichtungsumkehr mittels Programmierung (wenmlioB).

Motor stoppt wéhrend des Fluges.

,Gas“-Signal nicht mehr erkannt/vorhanden.

Uberpriifen Sie:
die Funktion der Fernsteuerung (evtl. mit einenv8estatt
Regler und separater Stromversorgung),
die Einbaulage von Empfanger, Regler, Kabel uswméélen
Sie Stoérungen durch zu nahe Lage von Regler undédtmer,
parallele Kabelverlegung von Antrieb und Steuartaien.
Verwenden Sie einen Ferritring bei der Steuerlejtfim den
Regler.

Regler defekt.

Regler tauschen.

Die Akku-Spannung hat die Abschaltschwelle erreicht
Mégliche schlechte Kabelverbindungen.
Mégliche Doppelbelegung der Fernsteuerfrequenz.

Landen Sie unverziiglich und ersetzen den Akku.
Kontrollieren Sie die Verbindungen.

Uberpriifen Sie die Frequenzbelegung.

Machen Sie einen Reichweitentest.

Die Akku-Spannung hat die Abschaltschwelle erreicht

Landen Sie unverziglich und ersetzen den Akku.

Maogliche schlechte Kabelverbindungen.

KontrollieBia die Verbindungen.

Motor bleibt immer wieder stehen.

Schlechte Kiihlung des Reglers.
Die Servos bendtigen zu viel Strom und tiberlaseenBEC.

Verbessern Sie die Kiihlung durch einen anderendtimth oder
bessere Kuhlluftfithrung.

Reduzieren Sie den Stromverbrauch durch andereServ
Beachten Sie die Spezifikationen des Reglers.

Zu grofRRer Motor oder Propeller

Passen Sie den Motor oder den Propeller an
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Gewabhrleistung

Fir unsere Produkte leisten wir entsprechend dexeilgeltenden
gesetzlichen Bestimmungen Gewahr. Von der Gewakuleg ausgeschlosserler Montage- und Betriebshinweise und der EinsaszZ\Modells und
sind Fehlfunktionen, die verursacht wurden durch:
UnsachgeméRen Betrieb (z.B. Uberhitzung), falsamgcAliisse, VerpolungHaftung fiir Verluste, Schaden oder Kosten ubernomwwezden.

CE Priifung

Versehentliche oder absichtliche Beschadigung

Defekte auf Grund normaler Abnutzung

Betrieb auBerhalb der technischen Spezifikationen

Die Garantie ist ferner ausgeschlossen, wenn Pamnsevelche nicht von
der Firma Natterer Modellbau zu Service-Leistungetorisiert wurden,
Reparaturversuche oder sonstige Eingriffe in dege@stand
vorgenommen haben, die Bedienungsanleitung missaclats Gerat
baulich veréndert, oder zweckentfremdet wurde.

C€

Konformitatserklarung gemaf Richtlinie 2004/108/EG

(Elektromagnetische Vertraglichkeit)
Declaration of Conformity in accordance with thedative 2004/108/EG
(Electro Magnetic Compatibility)

Hersteller / Verantwortliche Person
Manufacturer / responsible person

Natterer Modellbau
Mailand 15
D — 88299 Leutkirch

erklart, dass das Produkt
declares that the product

Torcster Speedcontroller

ECO V2
folgenden Normen entspricht EN 55011-1
following standards EN 50081-1

EN 50082-1
Anschrift / Address Natterer Modellbau

Mailand 15

D — 88299 Leutkirch

Telefon, Fax, e-Mail:
Phone, fax, e-mail:

Phone: +49 7561 915566
Fax: +49 7561 849440
e-Mail:
info@natterer-modellbau.de

Leutkirch, 08.06.2011

ﬁ%‘ {/{,...f'ﬁ?(’-";g"'/“' -

Otto Natterer

Ort, Datum

Place and date of issue

Name und Unterschrift
Name and signature
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Allgemeine Hinweise
Da Natterer Modellbau eine Kontrolle der HandhabdegEinhaltung

dessen Wartung nicht Gberprifen kann, kann vorkeinerlei

Soweit gesetzlich zugelassen wird die Verpflichtang
Schadensersatzleistung, aus welchen Rechtsgriindbriramer, auf
den Rechnungswert unserer an dem Ereignis unnzittbltroffenen
Produkts begrenzt. Die gilt nicht, soweit wir nastingender
gesetzlichen Vorschriften oder wegen nachgewiesgioder
Fahrlassigkeit unbeschrankt haften missen

Entsorgungshinweise

Elektrogeréate, die mit der durchgestrichenen Miili®
gekennzeichnet sind, zur Entsorgung nicht in demshill geben,
sondern einem geeigneten Entsorgungssystem zufiihren

In Landern der EU (Européische Union) durfen Elegérrate nicht
durch den Haus- bzw. Restmdill entsorgt werden (WBE&ste of
Electrical and Electronic Equipment, Richtlinie 2086/EG). Sie
koénnen Ihr Altgerat bei 6ffentlichen Sammelstellerer Gemeinde
bzw. lhres Wohnortes (z.B. Recyclinghtfe) abgelbas Gerat wird
dort fir Sie fachgerecht und kostenlos entsorgt.ddi Riickgabe
Ihres Altgerétes leisten Sie einen wichtigen Bgittam Schutz der
Umwelt
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